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Ensayos de Resistencia 
 

IDENTIFICACIÓN: VERTICAL CON PASADORES  

DESCRIPCION: PRUEBA DE CARGA AXIAL  

 

Pruebas para determinar la capacidad de carga de la roseta con el pasador  

 

RESULTADOS DE LA CARGA AXIAL:  

    

PRUEBA  MODO DE FALLO  CARGA MAXIMA (KG/LBS)  4:1 FACTOR DE SEGURIDAD (KG/LBS)  

1 QUIEBRE DE ROSETA 5357,379/11,811 1339,458/2,953 

2 QUIBRE DE CUÑA 6428,764/14,173 1607,77/3,543 

  

Horizontal asegurado en el marco de ensayo; carga axial aplicada tirando de la cuña del Horizontal con la 

roseta 

                                                            

              Prueba de carga Axial                Fallo de la roseta en 5357,379Kg/11,811LBS 

 

 

Fallo del pasador en 6428,764 Kg/14,173LBS 
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IDENTIFICACIÓN: VERTICAL CON PASADORES  

 

DESCRIPCION: PRUEBA DE CARGA PASADOR VERTICAL  

Las pruebas para establecer la capacidad de carga de la roseta con el pasador del vertical.  

PRUEBA DE CARGA DE LA VERTICAL CON PASADOR  

 

 

Carga aplicada verticalmente cerca de la cuña fijado entre dos elementos verticales. 

 

                           

                            Prueba de rendimiento                                                                        Punto de inflexión de roseta 4989,516KG/11,000LBS 

 

 

                                        

Punto de quiebre en la prueba # 1: 4989,516KG/11,000LBS                                 Punto de quiebre en la prueba # 2: 5216,312KG/11,500LBS 

 

 

 

 

PRUEBA MODO DE FALLO CARGA MAXIMA (KG/LBS) 4:1 FACTOR DE SEGURIDAD (KG/LBS) 

1 QUIEBRE DE ROSETA 4989,516/11,000 1247,379/2,750 

2 QUIEBRE DE ROSETA 5216,312/11,500 1304,78/2,875 
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IDENTIFICACIÓN: VERTICAL CON PASADORES  

DESCRIPCION: PRUEBA DOBLE DE CARGA EN VERTICALES PASADOR  

 

PRUEBA DE CAPACIDAD DE DOBLE CARGA  

 

PRUEBA  MODO DE FALLO  CARGA MAXIMA (KG/LBS)  4:1 FACTOR DE SEGURIDAD (KG/LBS)  

1 Inflexión roseta  4399,846/9,700  1099,961/2,425  
 

Las cargas aplicadas de 12ó/30,48CM al centro de cu¶a, se aplicaron de manera 

simultánea en las dos verticales.  

 

 

PRUEBA DE CARGA DOBLE EN VERTICAL: 

 

                

        Inflexión de las rosetas en 4399,846 Kg /9,700LBS                                                          Prueba de rendimiento 
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IDENTIFICACION: PALTAFORMA METALICA  

 

DESCRIPCION: PLATAFORMA METALICA CON AGARRES  
 

 
PRUEBA DE CARGA DE PLATAFORMA METALICA SUMINISTRADA POR SUNSHINE 
ENTERPRISES  
 

 

 

TOTALES MAXIMOS DE CARGA INCLUYEN EL PESO DE CUALQUIER PLATAFORMA(S) USADA: 

 

                   

         

 

Carga uniforme aplicada en 14 -3 / 16ó centros. Centro de rodillo de apoyo al 

centro de la primer plataforma = 14 -3 / 16 ò centro de la primera plataforma al 

centro de la segunda plataforma, etc. La carga de 2393,153KG/5,276LBS 

incluye el peso #70 de la viga utilizada para aplicar la carga a través de las 

plataformas.  
 

Las plataformas fueron colocadas en platos de 4”x9”/10,16X22,86 CM. La carga se aplica a 

través de la célula de carga Instron, la cual vemos en la parte superior central de la fotografía. 

 

PLATAFORMA TIPO DE CARGA CARGA MAXIMA (KG/LBS) 
CARGA DIVIDIDA POR FACTOR DE 

SEGURIDAD DE 4 

CARGA 

CALCULADA 

REQUERIMIENTO 

(KG/LBS) 
S-SP3 (3FT) Carga en un punto 2239,839/4,938 1,235 187/412 - 

S- SP5 (5FT) Carga uniforme 2393,153/5,276 1,319 120/264 96,6/213 

S- SP7 (7FT) Carga uniforme 1146,681/2,528 632 54,4/120 34/75 

S- SP10 (10FT) Carga uniforme 1025,119/2,260 565 33.9/74.83 27,2/50 

1. Configuración de carga en el punto

2. SSP3 Después de punto de carga de 2239,839KG/4,938LBS

3. SSP5 Después de carga uniforme de 2393,153KG/5,276LBS

4. SSP5 Después de carga uniforme de 2393,153 Kg
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IDENTIFICACION: SJ1P  

 

DESCRIPCION: TORNILLO NIVELADOR INFERIOR.  

 

 
RESULTADO DE LA PRUEBA DE COMPRESIÓN  
 
 
 

 

 

 

Configuración para pruebas de carga del tornillo nivelador 

SJ1P. Extensión de la 15,24CM/6” representada en la 

fotografía. Lo mismo pasa con el de 30,48CM/12” y 

45,72CM/18”. 

 

 

 

Tornillo nivelador con extensión de 15,24CM/6” con carga de 

25,7KG/56.66LBS.  

 

 

 

Deformación de 15,24CM/6”, 30,48CM/12” y 45,72CM/18”. 

Extensiones después del rendimiento.   

 

 

 

 

MEDIDA DE EXTENSION (CM/IN) RENDIMIENTO DE CARGA (KG/LBS) 

15,24cm/6” 25,7/56.66 

30,48cm/12” 22,5/49.595 

45,72cm/18” 21,0/46.385 
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IDENTIFICACION: SJ1S  

 

DESCRIPCION: tornillo nivelador con freno.  
 

 

RESULTADO DE LA PRUEBA 
 

 
 
 
 

 
 

 

Test de 
configuración 
sin extensión 

 

 
 

 

Sin extensión con carga de  
12655,226KG/27,900LBS 

    

 

 

      

        

      

      

      

 
 
 

 
 

 

Con extensión 
media con carga de 
14265,479KG/31,450LBS 

 
 

 

 

Con extensión máxima con 
carga de 
14378,877KG/31,700LBS 

      

      

      

      

      

EXTENSION 
MAXIMA CAPACIDAD DE 

RENDIMIENTO (KG/LBS) 

4:1 FACTOR DE SEGURIDAD, 

BASADO EN EL 

RENDIMIENTO (KG/LBS) 

MODO DE FALLO 

NINGUNA 12655,226/27,900 3163,807/6,975 
COMPRESION DEL TUBO DE FRENO 

Y DEFORMACION DEL TORNILLO 

EXTENSION MEDIA DE 

0,381MT DE LA BASE A 

LA AGARRADERA 

14265,479/31,450 3566,597/7,863 
COMPRESION DEL TUBO DE FRENO 

Y DEFORMACION DEL TORNILLO 

EXTENSION MAXIMA DE 

0,584MT DE LA BASE A 

LA AGARRADERA 

14378,877/31,700 3594,719/7,925 
COMPRESION DEL TUBO DE FRENO 

Y DEFORMACION DEL TORNILLO 
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IDENTIFICACION: RUEDA DE 30,48CM/12ó  

 

DESCRIPCION: PRUEBA DE CARGA RUEDA PARA ANDAMIO 

MULTIDIRECCIONAL  

 

 
PRUEBA PARA RUEDA CON FRENO (ANSI/SSFI SC 100-5/05, SECCION 5.6)  
 
 

 
 
 
PRUEBA DE CAPACIDAD DEFINITIVA CON 5º COMO SE DESCRIBE EN (ANSL/SSFI 
SC 100-5/05, SECCION 5.6.5) 
 

 
 

 
 
 
 

 

                        
                    Carga axial aplicada en 5º                                                     Típico fallo de la desviación para cada rueda. 

 

 

 

 

 

PRUEBA # 

CAPACIDAD DE LA RUEDA 

GIRADA EN EL SENTIDO DE LAS 

AGUJAS DEL RELOJ (KG/LBS) 

CAPACIDAD DE LA RUEDA GIRADA 

EN EL SENTIDO CONTRARIO DE LAS 

AGUJAS DEL RELOJ (KG/LBS) 

1 26,4/58.2 35,7/78.8 

PRUEBA # CARGA DEFINITIVA (KG/LBS) 

1 6263,203/13808 
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IDENTIFICATION: ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL/ANDAMIO DE SISTEMA  

 

DESCRIPCION: PRUEBA DE 3 NIVELES ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 

 

 
 

Las torres han sido probados de acuerdo con CAN / CSA- S269.2 - M87 y ANSI / SSFI SC- 100 / 5-05. 
 

  

 
1: Andamio totalmente construido  

2: Falla representativa de la extremidad  

 

 

 

 

 

 

 
Nuestras cartas y reportes son para el uso exclusivo del cliente al cual van dirigidas y no pueden 
ser reproducidas en su totalidad, excepto sin la aprobación del laboratorio de pruebas. El uso 
de nuestro nombre debe tener nuestra aprobación por escrito. Nuestras cartas e informes sólo 
se aplican a las muestras analizadas y/o inspeccionadas, y no indican la cantidad de productos 
aparentemente idénticos o similares. El material suministrado a nuestro departamento de 
pruebas será desechado después de un período de 30 días a menos que se indique lo contrario. 
Stork SWL, es un operador de la unidad de Stork Materials Tecnology B.V, Amsterdam , Holanda, 
el cual es un miembro del grupo Stork. 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE LA 

TORRE # 

CAPACIDAD DE CARGA 

(KG/LBS) 

DESVIACION DEL 

PROMEDIO 

PRESION POR CADA 

EXTREMIDAD (KG/LBS) 

CAPACIDAD POR 

EXTREMIDAD EN FACTOR 

DE SEGURIDAD DE 4:1 

(KG/LBS) 

1 26321,963/58,030 6.9% 6579,357/14,505 1644,272/3,625 

2 29424,535/64,870 4.1% 7354,1/16,215 1837,49/4,050 

3 27356,154/60,310 3.2% 6837,904/15,075 1707,775/3,765 

4 29941,630/66,010 5.9% 7484,274/16,500 1871,68/4,125 

PROMEDIO 28261,70/62,305 - 7062,433/15,570 1764,474/3,890 
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IDENTIFICACION: ABRAZADERA R  

DESCRIPCION: EN74 TEST  

 

 

 
ANALISIS QUIMICO 
 
 
 

 
 

El material de la abrazadera - R cumple Q255 de acero de China, grado A. También cumple con 
acero comparable al estadounidense, AISI 1020. 
 
Cabeza hexagonal de pernos de fijación están apretados a 11,58MT/38´. Aplicado a la carga 
para todas las pruebas.  
 
 
 
CARGA DE DESLIZAMIENTO 
 

 
 
 

Con factor de seguridad 4:1, el promedio de la carga de deslizamiento es de 776KG/7,711LBS. 
 
 
 
 
 

ELEMENTO RESULTADO % MIN % MAX % MIN % MAX %

C = 0.18 0.14 0.22 0.18 0.23 

MN = 0.44 0.30 0.65 0.30 0.60 

P = 0.010 0.000 0.045 0.000 0.040 

S = 0.018 0.000 0.050 0.000 0.050 

AISI 1020v ς нрр Dw!5h !

ABRAZADERA # /!wD! 59 59{[L½!aL9b¢h όa95L5! 59{t¦9{ 59 лΦнтрέ 59 w9/hwwL5hύ όYDκ[.{ύ 

1 3885,18/8,565 

2 2324,207/5,124 

PROMEDIO 3104,840/6,845 
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CARGA DEFINITIVA 
 
 

 
 

 

Con factor de seguridad de 4:1, el promedio de carga definitiva es de1685,549KG/3,716LBS.  
 
Nuestras cartas y reportes son para el uso exclusivo del cliente al cual van dirigidas y no pueden 
ser reproducidas en su totalidad, excepto sin la aprobación del laboratorio de pruebas. El uso 
de nuestro nombre debe tener nuestra aprobación por escrito. Nuestras cartas e informes sólo 
se aplican a las muestras analizadas y/o inspeccionadas, y no indican la cantidad de productos 
aparentemente idénticos o similares. El material suministrado a nuestro departamento de 
pruebas será desechado después de un período de 30 días a menos que se indique lo contrario. 
 
 

IDENTIFICACION: ABRAZADERA R  

 

DESCRIPCION: PRUEBA EN74 (CONTINUACION DE LA PAGINA 42) 

 
 

 
 

   

 

 
 

  

       

       

       

    

 

  

       

Prueba de configuración del 
Angulo derecho            

Angulo derecho # 1. Carga definitiva de 
6613,376KG/14,580LBS 

 

 
 

   

 

 
 

  

       

       

       

    

 

  

       

Angulo derecho # 2, Carga definitiva de 
6871,924KG/15,150LBS  

Angulo derecho # 2, deformación del 
pin y forjamiento alrededor del pin. 

ABRAZADERA # CARGA DEFINITIVA (KG/LBS) MODO DE FALLO 

1 6613,376/14,580 
DEFORMACION DEL PIN 

DE ACOPLAMIENTO 

2 6871,924/15,150 
DEFORMACION DEL PIN 

DE ACOPLAMIENTO 

PROMEDIO 6742,650/14,865 - 
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