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Las siguientes son las consideraciones que se deben de tener en cuenta para el correcto
uso del andamio multidireccional.

1. A continuación elaboraremos una torre de 5 metros de altura, para la cual
requerimos los siguientes elementos:

• Tornillo nivelador: diámetro de 38 mm y 60cm de longitud

• Base collar: 25cm de longitud, son la base de los horizontales del primer nivel

• Horizontales 1,40m: diámetro 48mm, tubería estructural
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• Verticales 2m y 1m: diámetro 48mm, tubería estructural

• Escalera de acceso 2,22m: tipo gato de 43cm de ancho 

• Plataformas 1,40m: En acero galvanizado o aluminio, antideslizantes, con o sin escotilla
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2. Elementos de seguridad, requeridos por el personal de montaje 
(según resolución 1409 del 2012):

• Guantes 
• Gafas de seguridad
• Arnés de seguridad
• Calzado de seguridad
• Protección auditiva
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3. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD: para realizar el montaje, se deben tener
las siguientes consideraciones:

 Seguir las instrucciones de uso del manual de ANDAMIOS GLOBAL.
 Realizarlo bajo la supervisión de un técnico avalado y con personal

competente para la labor.
 Guardar límites de seguridad de los andamios. 4 a 1: para andamios fijos, por

cada 4 metros se debe tener 1 metro cuadrado de base y para andamios
móviles, por cada 3 metros se debe tener 1 metro cuadrado de base.

 No utilizar material en mal estado. (Guía de elementos que no deben ser
usados durante el armado)

 Armarlo en zonas que no comprometan la estabilidad del andamio.
 Realizar el montaje de acuerdo a los planos establecidos para este.
 En caso de presentarse condiciones climáticas adversas como vientos

fuertes, lluvias constantes, tormentas eléctricas, entre otras, abstenerse de
hacer uso de la estructura.

 Para prevenir movimientos, el andamio se debe asegurar a la edificación a
intervalos no mayores de 9m horizontalmente y 8m verticalmente.

 Los andamios deben ser inspeccionados periódicamente por el usuario o
propietario y en el caso de requerir mantenimiento, se debe realizar antes de
usar nuevamente el andamio.
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4.1 MONTAJE BASE COLLAR: 
Colocamos las bases collar en 
cada uno de los tornillos 
niveladores sobre una base 
totalmente plana y firme, de lo 
contrario se deben usar tablones 
que repartan las cargas sobre la 
superficie para repartir la presión 
que el andamio pueda hacer en 
el terreno.
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4.2 PLANTEO DE LA BASE: Unimos las 

bases collar con los horizontales 

ubicándolas en las perforaciones 

pequeñas de las rosetas, de modo 

que formen ángulos de 90° entre cada 

horizontal. Verifique con un nivel 

tomando dos horizontales haciendo 

un puente y extienda la rosca de los 

tornillos niveladores lo necesario para 

alinear la base completa.
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4.3 MONTAJE BASE: 

Asegure las cuñas de los 

elementos horizontales en 

las rosetas con la ayuda de 

un golpe en seco con un 

martillo
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4.5 INSTALACIÓN DE HORIZONTALES: 

Unir las verticales con las horizontales 

para formar el siguiente nivel, 

asegurando con un martillo las cuñas a 

la roseta de las verticales.
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4.6 INSTALACIÓN DE DIAGONALES: 

Se instalan las diagonales como se 

indican en el gráfico, en las 

perforaciones grandes de la roseta. 

Posteriormente aseguramos las cuñas 

con un martillo. Utilice plataformas en 

el primer nivel y asegúrelas a la base.
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4.7 INSTALACIÓN DE LAS ESCALERAS: 

Instale la escalera tipo gato y asegúrela 

a las horizontales del segundo nivel con 

las abrazaderas para esta. Instale una 

plataforma con escotilla en el segundo 

nivel del lado de la escalera para 

facilitar el acceso. Repita lo mismo en 

el segundo nivel pero cambie el sentido 

del acceso de la escalera siguiente 

como se muestra en la figura.
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5. DESMONTAJE: Para realizar el desmontaje de la estructura, se debe
realizar el proceso de manera inversa y se deben seguir las siguientes
instrucciones:

 Realizar el proceso de manera ordenada, sin arrojar los elementos
al piso.

 Cuidar de no haber modificado la estructura en su base para evitar
derrumbamientos de esta.

 Agrupar los elementos de manera ordenada al irlos bajando.

 No quitar componentes del andamio, sin considerar el efecto que
posteriormente le traerá este a la estructura.
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6. CONFIGURACION DEL SISTEMA:

El andamio multidireccional según la norma española UNE-EN-12810-1 debe clasificarse 
teniendo en cuenta los siguientes factores:

Para el caso de la marca Stepup el criterio de carga de servicio es: 4D, correspondiente a  
360 kg/m2,
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CONFIGURACION DEL SISTEMA:

Anchura del sistema: Se presentan las medidas utilizadas.

Clase de anchura 

(Norma EN-12810-1)

W en m

W06 0,6≤w<0,9

W09 0,9≤w<1,2

W12 1,2≤w<1,5

W15 1,5≤w<1,8

W18 1,8≤w<2,1

W21 2,1≤w<2,4

W24 2,4≤w
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DIMENSIONES TOTALES: Largo 1,40 metros
Ancho 1,40 metros
Alto 5 metros

Revestimiento: tipo A (sin equipamiento de revestimiento). La empresa no recomienda el uso de revestimiento, en caso de 
hacer uso de cualquier elemento para el revestimiento favor hacer consulta con el personal técnico de Andamios Global.
Método de acceso vertical: LS (se utilizan ambos tipos de acceso tanto verticales como con inclinación).
La designación para la marcación de nuestros elementos será la siguiente:

Andamio EN – 12810 - 4D – SW 06 – 12 - 18 – H2 – A – LS
Para los tipos de anchura y sus configuraciones se tendrá en cuenta lo estipulado en el presente manual y los planos de modelo 
tipo.

CONFIGURACION DEL SISTEMA:
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7. INSTRUCCIONES PARA LA UNION:

UBICACION DE LAS DIAGONALES
-Asegurarse que las diagonales estén situadas correctamente.
-Se deben colocar diagonales en todas las caras del sistema.
-Es muy importante que las diagonales estén entre niveles de plataformas o de horizontales.

UBICACIÓN DE LAS VERTICALES
-Asegurarse que la altura entre las diagonales no superen los 2m.
-Si las plataformas están fijas, se consideran horizontales de seguridad.

FIJACION A FACHADAS
-Si el andamio no cumple la regla de auto estabilidad, deberá ser atado a una estructura resistente, cada 4 metros
de altura en bases aleatorias o cada 6 metros en todas las bases.

PLATAFORMAS
-Asegurarse que toda la base del andamio quede recubierta de plataformas, salvando de dejar huecos, evitando la
caída de personas o de material.

PROTECCIÓN DE LOS COSTADOS
- Todos los andamios deben cumplir la normativa vigente en cuanto al uso de rodapiés y barandas de protección.
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8. GUIA DE ELEMENTOS QUE NO DEBEN SER USADOS DURANTE EL ARMADO:

Si se observa alguna de estas anomalías en el material, abstenerse de su uso.

1. Corrosión.

2. Oxidación.

3. Huecos en los elementos estructurales.

4. Desplazamiento en verticales y horizontales (elementos visiblemente torcidos)

21www.andamiosglobal.com
EXPERIENCIA ● CALIDAD ● SERVICIO ● SATISFACCION

http://www.andamiosglobal.com/


9. CONSIDERACIONES DE USO:

o Tener en cuenta la regla general de auto estabilidad de los andamios, que dicta la norma 4 a 1: para andamios fijos, por
cada 4 metros se debe tener 1 metro cuadrado de base y para andamios móviles, por cada 3 metros se debe tener 1
metro cuadrado de base.

o Seguir las instrucciones de uso del manual de ANDAMIOS GLOBAL.
o Realizar el armado bajo la supervisión de un técnico avalado y el de personal competente para la labor.
o Guardar limites de seguridad de los andamios.
o No utilizar material en mal estado. (Guía de elementos que no deben ser usados durante el armado)
o Armarlo en zonas que no comprometan la estabilidad del andamio.
o Realizar el montaje de acuerdo a los planos de diseño elaborado por personal competente.
o Se debe contar siempre con barandas de seguridad a 0,50 metros y a 1metro y con rodapiés, para evitar la caída de

objetos.
o Tener en cuenta el uso correcto de las diagonales, ya que estas afectan considerablemente la estabilidad de la estructura,

causando el colapso del andamio.
o No desplazar torres con objetos y personas encima de la estructura.
o Existen elementos de uso externo como tubos, enganches o canes (tablas) utilizados en casos donde el andamio no

cuenta con piezas pertenecientes a este, como estructuras circulares o ángulos de difícil acceso, para estos casos se
realizará una advertencia de uso limitado evitando posibles caídas.

o Utilizar siempre los elementos mínimos de protección (casco, gafas, botas, protección auditiva y arnés).
o Delimitar el área de montaje. (Utilizando cintas de seguridad)
o Revisar las capacidades de carga de la estructura y nunca sobrepasarla.
o Los apoyos de módulos y marcos deben estar montados sobre bases planas, en suelo sin superficie acabada u otras

superficies adecuadas que soporten la carga máxima de diseño.
o Para prevenir movimiento, el andamio se debe asegurar a la edificación a intervalos no mayores de 9m horizontalmente

y 8m verticalmente.
o Los soportes a excepción de los móviles diseñados para transportar materiales, son para usarlos sólo como plataformas

de trabajo y no para almacenar materiales o equipos.
o Los andamios deben ser inspeccionados periódicamente por el usuario o propietario y en el caso de requerir

mantenimiento, se debe realizar antes de usar nuevamente el andamio. 22
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10. ALMACENAMIENTO:

• Se recomienda el uso de los 
elementos en los cuales vienen 
almacenados todos nuestros 
productos desde la fabrica, tales 
como el Rack y la canasta. 

• Se recomienda el almacenaje 
bajo techo, para evitar que los 
elementos de deterioren a 
causa de lluvias, sol, entre otros.

• Evitar que elementos 
corrosivos, como químicos u 
otros, entren en contacto con 
los materiales, para prevenir el 
deterioro y alteración de estos.
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11. APLICACIONES FUERA DEL CONJUNTO DE CONFIGURACIONES TIPO DE SISTEMA:

Para adquirir información sobre la aplicación potencial fuera del conjunto, diríjase al 
departamento técnico de Andamios Global S.A.S.
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ANDAMIOS GLOBAL
(+57) 3502351200
(+57) 4 322 10 19
comercial@andamiosglobal.com
www.andamiosglobal.com
Medellín, Colombia
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