
ANDAMIO COLGANTE 

ELÉCTRICO

ZLP 630 ð90º
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FICHA TÉCNICA ZLP630 -90

2m+2m+2m
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Capacidad nominal de carga kg 630

Cable de acero Modelo 

ALTURA- 125m

4 X 25Fi+pp-¢ 8.3mm 
fuerza de rupturaҗ
51800N

Cable eléctrico Modelo

ALTURA- 125m

3  X  2.5+2  X
1 .5YC-5(una pieza)

Velocidad m/mm 9.6 

Dimensiones de la 
plataforma  LxWxH 

mm 

3 módulos individuales e 
interconectables
Longitud total 6m (2+2+2)

2000 X 690 X 1180 (modulo)

Esquinero - Capacidad de conexión a 
90º (L) con pasarela libre 

Mecanismode 
suspensión

Exceso 
nominal de 
viga frontal

mm 1300

Altura de 
viga frontal

mm 1300-180(distancia ajustable 100)

Motor 
eléctrico

Modelo Zlp-630

Cantidad 2 unidades
Potencia Kw 1.5
Voltaje V / Hz 380 / 50
Velocidad de 
rotación

n/min 1420

par de frenado n-m 15
Tablero 
de 
Mando

Componente 
Eléctrico

Schneider

Control De 
Mando

Automático o individual por motor

Freno de 
seguridad

Modelo LSB 30 
Cantidad 2 unidades
Fuerza 
permitida de 
impacto

KN 20 

Pesos 
individual
es

Plataforma 

suspendida Kg 217 

Freno de 

seguridad
Kg 5x2 

Pesante Kg 48x2
Mechanismo de 
Suspension

Kg 300

Caja de enchufeKg 15 

Contra peso Kg
1000 (40 piezas X 25 kg unidad) de láminas 
de concreto cubierto por hierro fundido
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Motor Eléctrico zlp ï630

Capacidad de carga 630 kg 
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1) ORIFICIO PARA ENCAJE DEL VOLANTE
2) FRENO ELECTROMAGNÉTICO 
3) VOLANTE DE EMERGENCIA 
4) PANEL DE CONTROL
5) POLEA DE TRACCIÓN Y REDUCTOR
6) CARTER DE ACEITE
7) PALANCA DE EMERGENCIA 
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Freno LSB 30 

Fácilmente fijados a las cabeceras de las plataformas, 

observe el  cabrestante se monta en la cabecera de modo 

que la palanca de bloqueo se dirija hacia el lado interno de 

la plataforma
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1) GUIA DE CABLE
2) ROLDANA 
3) PALANCA DE ACCIONAMIENTO  
4) CUERPO DE LA CERRADURA  
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1) PALANCA ACCIONADORA 
2) CUERPO DEL DISPOSITIVO 
3) CABLE DE FUERZA   
4) BASTAGO DE FIJACIÓN   

2

3

4

Dispositivo de fin de curso 

Cada Plataforma que contenga Guinchos Eléctricos deberá estar 

equipada con Dispositivos de Fin de carrera, uno para cada motor. 

Este equipo queda fijado junto al bloqueo en la cabecera de la 

plataforma y funciona apagando los motores si la plataforma supera el 

límite del cable de acero de elevación durante la subida. El apagado 

ocurre cuando la palanca del dispositivo toca el tope que se fija en la 

parte superior de la construcción cerca del límite del cable de 

elevación.
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Panel de control (Material eléctrico 

Schneider)

Nuestro transformador cuenta con un cable de cobre, ya que este es 

mejor conductor que cable de aluminio. 
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1) CAJA DE PANEL DE CONTROL  
2) BOTÓN DE EMERGENCIA
3) BOTÓN DE IMPULSO DESCENDIDA 
4) BOTÓN DE IMPULSO ASCENSO
5) LLAVE SELECTORA 
6) BOTÓN (ALINE) 
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Conexiones electricas

El esquema representa en general todo el sistema de instalación eléctrica. El panel de control (5) está conectado a la 

mesa de trabajo eléctrico (1) por medio de conectores (6) que conectan a través de una caja de disyuntor de circuito (2). 

De acuerdo con el voltaje de la obra, se debe emplear el tipo correcto de conectores (6). Conecte los cables (7) y (8) para 

conectar los motores (4) al panel de control (5). Conecte el cable del dispositivo de fin de carrera (3) al cable (9) del motor 

eléctrico (4). Motor
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1) PANEL ELÉCTRICO DE LA OBRA 
2) CAJA DE DISYUNTORES 
3) DISPOSITIVO DE FINAL DE CARRERA  
4) MOTOR ELÉCTRICO ZLP 630
5) PANEL DE CONTROL
6) CONECTORES 
7) CONECTORES
8) CONECTORES 
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Piezas 
Contrapesos

(Contrapeso en concreto recubierto de hierro 

fundido para evitar rupturas 1000 kg 

40 contrapesos cada uno de 25 kg )

Pescante
(En acero galvanizado, evita que las partes se

corroan y da mayor durabilidad a las piezas.

Altura mínima 1,20 y máxima 1,68m )
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Ruedas 4 unidades
Para las bases de la 

plataforma

Guayas
Cable galvanizado con alma de acero 

cada guaya cuenta con 6 torones
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Guayas 4 unidades
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Muestra de un cuerpo de 2 m ïMATERIAL: aluminio

El andamio ZLP630 cuenta con 3 cuerpos iguales, 2m+2m+2m

2x80 de base, 1.50 de altura, y una extensión que sale de 1.80
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RUEDAS DE  FCHADA 2 

UNIDADES EN GOMA

PLATAFORMA



Accesorios

Extensión en L-90º 

Los motores deben estar

preferiblemente en el lado que tiene

los 4 metros.

Aunque existe la opción de colocar

1 motor en el lado de los 4 metros y

otro en el lado de los 2 metros

(estando de esta forma un motor en

cada lado de la fachada), pero

SOLO si la escuadra esta perfecta,

de lo contrario no es seguro y se

debe colocar a max 1 metro

contado desde la L.

Extensión en L-90º 

No se debe trabajar solo con el

saliente que proporciona la pieza en

L (1m), sin añadir el otro tramo de

2m, ya que no es una pieza

preparada para ello.
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Plataforma en L 

La plataforma en L es la que 

permite formar el ángulo de 90°, 

uniendo la extensión en L al 

cuerpo del andamio Eléctrico. 

Esta extensión es normalmente 

empleada en las fachadas de 

los edificios, ya que con ella es 

posible trabajar en esquinas y 

dos fachadas al tiempo
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